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Сместите силиконовое кольцо, как показано на рис. 2 для 
открытия атмосферного клапана. Это очень важно при 
откручивании и закручивании колпачка заполненного 
гелем, так как это позволяет выровнять внешнее давление 

и давление внутри колпачка. 
При несоблюдении данного условия мембрана может быть 
повреждена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 
 

 

Заполните мембранный колпачок до 
краев электролитом (в комплекте 
поставки) как показано на рис. 3 и 
рис. 4, убедившись, что в колпачке 

отсутствуют пузырьки воздуха.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.4 

Не устанавливать колпачок на его торец на котором находится 
мембрана!!!! 
Удерживая корпус электрода вертикально, поместите его на заполненный 
мембранный колпачок 

 

После первого заполнения или повторной заправки электролитом, датчик 

должен стабилизироваться около одного часа, чтобы начать работать 
правильно. 
 
После полной стабилизации датчика (ориентировочно 4-6 часов), он может 

быть откалиброван. 
 
При первичном запуске рекомендуется повторить калибровку через 24 часа. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Для обеспечения правильной работы зонда, рекомендуется 
заменять электролит каждые 3-4 месяца. Частота замены 
геля может изменяться в зависимости от качества 
используемой воды. 



 

 

 

 

 
Удерживая датчик в вертикальном положении 

опустите его в колпачок и поверните его против 
часовой стрелки до сцепления с резьбой, 

убедившись, что отверстие атмосферного 
клапана по-прежнему открыто. 

Затем завинтите корпус электрода по часовой 

стрелке в мембранный колпачок. Убедитесь, что 
мембранный колпачок туго затянут на корпусе 
электрода! Избыточный электролит вытечет 

через атмосферный клапан. 
 
 
 
 

Рис.5 
 

Убедитесь, что мембранный колпачок полностью завинчен. При завинчивании 

первое сопротивление появляется когда колпачок начинает упираться в 
уплотнительный О-ринг, необходимо продолжить завинчивание, пока крышка 

не соприкоснется с корпусом электрода (рис. 5). Прежде чем полностью 
затянуть колпачок (при появлении сопротивления от О-ринга), 
поместите силиконовое кольцо на свое место, это позволит избежать 
попадания воздуха внутрь колпачка. 

 

После завинчивания мембранного колпачка 
мембрана выгибается наружу (рис. 6). Значит 
колпачок был закручен правильно. Не 
применять больше силы, в противном случае 
мембрана может быть повреждена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 
 

 

ВНИМАНИЕ 
 

Всегда проверяйте состояние О-ринга, чтобы избежать 
потери электролита и проникновения в колпачок воды, это 
может повлиять на работоспособность электрода. 

 
 

Помните, что датчик будет функционировать в полном объеме не ранее чем 
через час после завершения этой процедуры. 

Не рекомендуется выполнять калибровку в этот период времени. 



 

 

 

 
 

Иногда калибровка датчика не возможна из-за низких отображаемых значений. 
Это может быть вызвано окислением золотого электрода которое, в частности 
снижает чувствительность датчика. В этом случае окисления должны быть 
удалены. Необходимо отвинтить колпачок, как описано ранее, высушить 
внутренний электрод на воздухе не в коем случае не протирая его тканью 

!!!. 
 
 
 

 
Торец электрода сначала очищается 
чистым сухим бумажным полотенцем. 
Специальной абразивной бумагой (в 
комплекте поставки) очищается только 
торец измерительного электрода. 

Поместите специальную абразивную 
бумагу на бумажное полотенце, 
удерживая ее. Удерживая датчик 
перпендикулярно абразиву, проведите 3-

3 раза по нему торцом электрода, 
сначала в одном направлении, затем 
повторите эту процедуру поменяв на 90° 
направление, как показано на рис. 7. 

 
Убедитесь, что окисление было удалено. 
Золотой электрод должна выглядеть, как 

показано на рис. 8. 
 

При необходимости повторите операцию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7 
 

Рис.8 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Использовать только наждачную бумагу которая 
поставляется с зондом. Другие типы наждачной бумаги могут 

серьезно повредить золотой электрод. 



 

 

 

Fig.9a  Fig.9b Fig.9c 

НЕТ! НЕТ!  ДА! 
 

 

Установите датчик как показано на рис. 9c. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для установки зонда в корпус зонда сначала вставьте 

черное уплотнительное кольцо, затем опорное 

кольцо из ПВХ в отверстие диам. 1”. Затем навинтите 

гайку из ПВХ с резьбой 1” (Рис. 10). 

Рекомендуется открыть кран пробоотборника для 

устранения сопротивления воды внутри держателя 

датчика которое может повредить мембрану датчика 

при его установке. 

После подготовки держателя датчика, датчик 

вставляется в корпус до тех пор, пока расстояние 

между торцом датчика и площадкой подачи воды не 

составит приблизительно 2,5 см (Рис. 9с). 

Для фиксации датчика затяните гайку из ПВХ при 

помощи плоскогубцев. 

 
 

 

Убедитесь, что датчик плотно затянут, в противном случае, он может быть выдавлен из 

держателя под действием давления жидкости. В качестве опции, зонд может 

поставляться со стопорным кольцом. Кольцо надежно фиксирует зонд даже под 

высоким давлением (макс. 1 бар!). В таком случае последовательность сборки 

следующая: - уплотнительное кольцо, подвижное кольцо, зонд со стопорным кольцом, 

гайка из ПВХ.  



 

 

 

 

 
 
 

Рекомендуемая скорость потока через 

датчик уровня составляет 30-40 л/ч. 

Для регулировки потока 
поворачивайте ручку регулятора до 
тех пор, пока поплавок не будет 
находиться в диапазоне, показанном 

на Рис. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.11 
 
 
 

Когда поплавок находится в правильном 

положении, датчик горит желтым светом. 
Если поплавок не правильно установлен, 
датчик будет гореть красным светом или 

полностью выключается, если поплавок 
выйдет из рабочего диапазона. 

 
Отметка на поверхности держателя 
датчика указывает на правильное 
положение поплавка. 

 

Рис.12 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Постоянный поток 30-40л / ч должно быть внутри держателя 
датчика. Это единственный способ гарантировать 
стабильность измерений. 

Скачкообразные изменения расхода могут приводить к 

изменениям в измерениях. 



 

 

 

Датчик следует калибровать и проверять с помощью DPD-1 метода ("Свободный 

хлора") периодически, в зависимости от требований. Регулировка и установка 
значений датчика производится на измерительном устройстве или контрольно 
измерительном приборе. 

 

Примечание 
 

Рекомендуется сверять показания датчика с показаниями 

независимого прибора (фотометр) каждую неделю или даже 
чаще, если это необходимо. 

 
Примечание 

 
Калибровка датчика осуществляется при значениях рН в 
диапазоне от 7,0 до 7,2, температуре воды не менее 250 С и 
при содержании "Свободного хлора" в воде не менее 0,5 

ppm. 
 

 

 
1. Чтобы взять пробу воды из 

пробоотборника держателя 

датчика, поверните ручку в 
правой нижней части, как 
показано на рис. 13. 

2. Наберите воду для пробы 

согласно рекомендациям 
используемого вами 
измерительного прибора). 

3. Выполните DPD-1 тест 

(желательно применение 
фотометра). 

4. Запомните полученное значение 

для использования его в 
дальнейшей калибровке. 

 

 
 
 
 

Рис.13 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные датчики имеют две точки 
калибровки, первая точка устанавливается путем 
замыкания двух полюсов BNC разъема зонда на приборе 
(электронный НОЛЬ / ZERO), как показано на Рис. 14. 
Вторая точка устанавливается в соответствии с 
результатом измерения "Свободного Хлора", 
произведенного независимым прибором. 

 

Внешний цилиндр 

Центральный контакт 



 

 

 

Датчик может оставаться установленным в держателе датчика, даже когда 

гидравлическая системы не работает в течение коротких периодов времени 
(максимум 3-4 дня). Если неактивный период длиннее (в зимний период, 
технического обслуживания и ремонта и т.д.), датчики должны быть 

демонтированы и помещены на хранение. 
 

Для правильного хранения датчика, извлеченного из держателя, выполните 
следующие: 

 
1. Отвинтите мембранный колпачок (не забудьте освободить атмосферный 

клапан!!!). 
 

2. Слейте электролит и промойте колпачок и электрод под не сильной струей 

чистой воды. 
 

3. Просушите все части в месте защищенном от пыли и дайте им высохнуть 
естественным путем.  
Помните, никогда не прикасайтесь к опорному электроду (поз. 4 

на Рис. 16)!!!! Так как это может нанести серьезный урон специальному 
химическому покрытию, которое необходимы для правильной работы 
датчика. Электрод должен омываться только водой. Избегайте 
использования наждачной бумаги или других материалов!!! 

 
4. Закрутить колпачок, не затягивая его полностью, чтобы золотой электрод 

не соприкасался с мембраной. 
 

5. Поместите датчик в упаковку. 



 

 

 

1. Заземление питания (GND) и заземление измерительного сигнала (GND) идентичны. 

2. Выходной сигнал: Около -100 мВ на 1ppm (для датчиков с диапазоном измерения 0-20 

ppm). Около -1000 мВ на 1ppm (для датчиков с диапазоном измерения 0-2 ppm) 

3. Все соединения защищены от изменения полярности включения. 

4. Органические ионо-селективные датчики могут работать без каких-либо проблем в 

присутствии органического хлора и неорганических продуктов на основе хлора. 

Измеряемый сигнал не зависит от концентрации и наличия в воде Изо-Циануровой 

кислоты. 

5. Давление воды в держателе датчика не должно превышать 1 бар. 

6. Когда вода в держателе датчика находится под давлением, не должно быть пузырьков 

воздуха вблизи мембраны, которые могут исказить или даже прекратить проведение 

измерений. 

7. Рекомендуемая скорость потока воды внутри держателя датчика должна быть 

устойчивой и в пределах 30-40 л/час. 

8. Рабочая температура не должна превышать 45 ° C. 

9. Значение pH по возможности должно быть постоянным! Резкие изменения значения 

pH влияют на измерения хлора.. 

10. Датчик может быть использован в воде имеющей параметр рН между 6,8 и 8. Для 

правильной работы датчик должен работать в значениях рН между 7,0 и 7,4. 

11. Опорный электрод промывается не сильной струей воды и сушится на воздухе без 

использования ткани или салфеток. Ни в коем случае не используйте наждачную 

бумагу или другие материалы!!! Не счищать серый слой покрытия на опорном 

электроде!!! 

12. Не оказывать механического воздействия на мембрану! 

13. Срок службы мембраны колпачка обычно составляет 1 год. Однако, данный параметр 
сильно зависит от качества воды. Не допускать загрязнения мембраны. В случае 
отложений на мембранном колпачке, он может быть помещен в 1% соляную кислоту 
на несколько минут. Затем тщательно промойте его чистой водой и используйте снова. 

14. Кольцо силиконовое должно обеспечивать хорошую изоляции между внутренней и 

внешней частью колпачка. Если это не обеспечивается, замените кольцо на новое. 



 

 

 

Поз. Наименование 

1 4-штырьковый разъем 

2 Корпус датчика с усилителем 

3 Электрод сравнения 

4 Опорный электрод 

5 Измерительный электрод 

6 O-ring 14x1,8 мм 

7 Колпачок 

8 Атмосферный клапан 

9 Диск держатель мембраны 

10 Мембрана 

 

 
 

Симметричная конфигурация электро питания: 

От ±5 ÷ ±15 постоянного тока 1 
 
Размеры: 
Диаметр 25 мм, Длинна 175 мм 

 
Материалы: 

PVC-U, Нержавеющая сталь 
 
 

Соединительный кабель 
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Fig.15 
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Fig.16 



 

 

 

 
 
 

4-штырьковый разъем питания: 

Pin 1 - Коричневый (+5V) 

Pin 2 – Свободный контакт 
Pin 3 – Свободный контакт 
Pin 4 - Белый (-5V) 

 
 
 
 
 
 
 

Разъем электрода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BNC разъем: 

Центр-й Pin – Зеленый (сигнал) 
Внешний Pin – Желтый (Земля) 



 

 

E
N

G
L

IS
H

 

 
 

 
Артикул 

code 

Наименование 
 

 
AME0000301 

 

 
Колпачок с мембраной type M48 

 

 
ASZ0002201 

 
Электролит для датчика 100ml 

 

 

 

ASZ0002801 

 

 

Электролит для датчика 100ml (для морской 
воды) 

 

DAN0005401 
 

Силиконовое кольцо для колпачка 
 

SCV0001003 Соединительный кабель L=0,7M  
 
 
 
 
 
 
 

SCV0001005 Соединительный кабель L=2M 

SCV0001006 Соединительный кабель L=5M 

SCV0001002 Соединительный кабель L=15M 


